(§) RfePUBLIQUE FRANQAISE (fj) N - «Je publication : 2 611 952 

(I n'utiliaer que pour lei 

INSTTTUT NATIONAL wmmandee de reproduction) 



DE LA PROPRIA INDUSTRIELLE ^ 


PARIS 


N 6 d'enregistrement national : 


87 02901 




Int CI 4 ; G 07 F 11/36. 




© DEMANDE DE BREVET D'INVENTION 


A1 


@ Date de d6 pot : 2 mars 1987. 


@ Demandeurfs) : LOPEZ Pierre. - 


FR. 


@ Priori : 


(72) InventeuKs) : Pierre Lopez. 




@ Date de la mise a disposition du public de la 
demande : BOPI t Brevets • n° 36 du 9 septembre 1988. 






@ References a d'autres documents nationaux appa- 
rentes : 


(73) Titulaire(s) : 

(74) Mandataire(s) : 
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(57) Dispositif permettsnt la vertte des belies de tennis ou de 
golf a I'unite* et en tout lieu. 

L'tnvention conceme un dispositif permettant de faire des- 
cendre les balles 1 par 1 sans risque de blocege avec une 
autonomie de 100 balles minimum. 

II est constitue d'un tube creux souple 1. 2 oO sont 
stock 6es les balles avec un regard 5 de niveau de rempfissage. 
un monnaveur 4 amenage pour ne permettre le passage des 
balles qu'une par une. une isolation 3 mettsnt les balles a I'abri 
des ecartB de temperature, des emplacements d61imit6s pour 
de I'sffichage puWicitaire, d'un receptacle 6 permettant de 
recueiilir les balles a I'arrivee, 
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Ija presente invention concerne un dispositif relatif a la distribution autoraati- 
que.a I'unite, grace a un monnayeur recevant des pieces ou des jetons,de balles 
de tennis ou de golf , soit a proximite immediate des courts( modele exterieur) 
soit dans le CLUB HOUSE ou dans un magasin d 1 articles de sports ( modele inte- 
5 rieur) 

L'appareil comport e,sur ses faces externes,des emplacements delimites destines a 

recevoir des placards publicitaires(aff iches, plaques theraoformees,ect . .) 

dont la location a des annonceurs , locaux ou non,a titre permanent ou temporaire, 

permettra a l'utilisateur d'amortir rapidement le coiit d' achat (en plus du benefice 
10 sur les balles) 

Le dispositif interne comport e: 
1° un receptacle en forme d'entonnoir conique inverse* permettant le remplissage 

slmplifie du conteneur,ce receptacle pourra etre soit horizontal soit inclinS d'un 

cote ou d'un autre. (1) 
15 2° un conteneur(2)en forme de tube en spirale pouvant contenir 100 balles et 

amenant chaque balle a un receptacle protege dans lequel le client peut la recueil- 

lir(6) Regard permettant de verifie le remplissage du conteneur(S) 
3° un monayeur(4)commande par pieces ou jetons dont I'ouverture ne permet que la 

ddlivrance d'une seule balle a chaque manoeuvre f grace a notre systeme de blocage 
20 4° une isolation interieure protegeant les balles des ecarts de temperature qui 

deterioxent les balles (3) 

L' ensemble est recouvert d ! une carrosserie metallique ou plastiquie(avec un regard 
correspondant a celui du conteneur .laissant une marge de securite de 5 ou 6 balled 
en forme de boule.de parallelipipede ou autre. II est supporte par des pieds fixes 
25 ou a roulettes ,ou scelle contre une paroi. 
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DISRIBUTEUR AUTOMATIQUE DE BALLES DE TENNIS OU DE GOLF CARACTERISE PAR: 
7) un rdceptacleen forme d'entonnoir inverse permettant le remplissage simplifie du 



Un 



conteneur(l) ce receptacle pourra ere soit horizontal soit inclind d'un cot6 ou d'un 
autre. Unconteneur (2) en forme de tube en spirale pouvant contenir 100 balles et amenant 
cheque balle a un receptacle protdgd dans lequel le client peut la recueillir.Un mon- 
nayeur(4)commande par pieces ou jetonsdont I'ouverture ne permet que la ddlivrance 
d'une seule balle a cheque manoeuvre. 
DISTRIBUTED SELON REVENDICATION 1 CARACTERISE PAR: 

yune isolation interieure protdgeant les balles des dcarts de tempdrature qui 
detdriorent les balles. 

DISTRIBUTED SELON LA REVENDICATION 1 CARACTERISE PAR: 
Lf^ regard permmettant de-verifier le niveau de remplissage(5) 
£V DISTRIBUTED SELON LA REVENDICATION 1 CARACTERISE PARtc/v^ 

' systeme de blocage permettant de retenir la balle suivante permettant ainsi au mon- 
nayeur de ne ddlivrer qu'une seule balle a chaque manoeuvre. L' ensemble est recouvert 
d'une carroisserie mdtallique ou plastique(avec un regard correspondent a celui du 
conteneur)en forme de boule de paralldlipipede ou autre. Ilest supportd par des pieds 
fixes ou a roulettes ou scelld contre une paroi,et sert de support publicitaire* 
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ABSTRACTED-PUB-NO: FR 261 1952A 
BASIC-ABSTRACT: 

A vending machine for tennis or golf balls consists of an insulated cabinet 
enclosing a storage container (2) with an entry (1). A coin operated mechanism 
allows the passage of single balls (4), and a receptacle for customers to 
collect balls from (6) are included. The cabinet also incorporates an 
observation point so that the need for replenishment can be noted. 

The storage container takes the form of a hollow tube which is coiled to 
produce maximum storage. At its upper end there is a shaped termination which 
allows refilling, and its lower end the coin operated onone ball at a time 
mechanism discharges into a customer delivery receptacle. An observation point 
(5) is situated so as to detect less than six balls remaining in the storage 
container above the coin operated mechanism. 

USE - Automatic vending of balls can be provided at clubs and sports centres 
with provision of marketable advertising space also. 

CHOSEN-DRAWING: Dwg.1/2 
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A vending machine for tennis or golf balls consists of an insulated cabinet enclosing a storage cont 
observation point so that the need for replenishment can be noted. 
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ABSTRACT : 

Device allowing the sale of tennis or golf balls singly and at any location. 

The invention relates to a device making it possible to cause the balls 1 to 
descend one by one without risking blocking, with a minimum capacity of 100 balls. 

It consists of a flexible hollow tube 1, 2 in which the balls are stored with a 
window 5 showing the level of filling, a coin mechanism 4 arranged to allow the 
balls to pass only one by one, insulation 3 shielding the balls from temperature 
changes, defined emplacements for the advertising display, and a receptacle 6 



allowing the balls to be received on arrival. 
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